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Добро пожаловать
Вы только что купили товар от бренда EuroCave. Спасибо 
вам за ваш заказ. Мы уделяем особое внимание 
изготовлению наших изделий с точки зрения их дизайна, 
эргономики и простоты использования.
Мы надеемся, что вы останетесь полностью довольны этим 
продуктом.

Предупреждения
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть 
изменена без предварительного уведомления.
EuroCave не предоставляет никаких гарантий на этот прибор, 
если он используется не по назначению.
EuroCave не несет ответственности за ошибки в данном 
руководстве или за любой ущерб, связанный с поставкой, 
эксплуатацией или использованием данного прибора или 
возникший в результате этого.
Этот документ содержит оригинальную информацию, 
защищенную авторским правом. Все права защищены. 
Фотокопирование, воспроизведение, полный или частичный 
перевод этого документа строго запрещены без 
предварительного письменного согласия EuroCave.
Данное устройство не предназначено для использования 
людьми (включая детей) с ограниченными умственными, 
сенсорными или физическими способностями, а также 
лицами, не имеющими опыта или знаний, за исключением 
случаев, когда они находятся под наблюдением или 
получили предварительные инструкции о том, как 
пользоваться устройством, от лица, ответственного за их 
безопасность.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с 
прибором.
Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить 
другим кабелем или блоком, который можно приобрести 
исключительно у производителя или в его отделе 
обслуживания клиентов..

Предупреждение:
• Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в 
полости прибора и конструкция скрытого монтажа всегда 
были свободны.
• После установки розетка должна быть доступна.
• Не используйте механические устройства или другие 
средства для ускорения процесса размораживания, отличные 
от рекомендованных производителем.
• Не повреждайте контур охлаждения.
• Не используйте электроприборы внутри отсека для 
хранения вина, если они не рекомендованы производителем.
• Данный прибор предназначен только для хранения вина.
• Данный прибор не предназначен для использования в 
качестве встроенного прибора.
• Не храните внутри данного прибора взрывоопасные 
вещества, такие как аэрозоли, содержащие 
легковоспламеняющийся газообразный пропеллент.

• Данный прибор предназначен для использования в 
бытовых и аналогичных целях, таких как:
• Мини-кухни для персонала, работающего в 
магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
• Фермы и использование гостями в отелях, мотелях и 
других жилых помещениях;
• обстановка, такая как гостиничные номера;
• индустрия общественного питания и другие 
аналогичные сферы применения, за исключением 
розничной торговли.

Внутри винного шкафа вы найдете этикетку с 
обозначением продукта. На этой идентификационной 
этикетке продукта содержится несколько элементов 
технической информации, а также инструкции по 
технике безопасности, в частности логотип в виде 
треугольника, название и химический символ 
хладагента.
Шкаф содержит легковоспламеняющийся 
газообразный хладагент (R600a: изо-бутан)
Условия для обеспечения газовой безопасности и 
сохранности при использовании винного шкафа:

• Система охлаждения, расположенная в задней части 
шкафа и внутри него, содержит хладагент.
• Никакие заостренные предметы не должны 
соприкасаться с контуром охлаждения.
• Не используйте какие-либо электроприборы внутри 
винного шкафа.
• Необходимо следить за детьми, чтобы убедиться в 
правильном использовании шкафа.
• Не загораживайте отверстия.
• Если контур охлаждения поврежден, не допускайте 
попадания каких-либо электроприборов или огня 
вблизи винного шкафа. Откройте все окна, чтобы 
обеспечить максимальную вентиляцию внутри 
помещения. Обратитесь в авторизованную ремонтную 
службу.
• Не снимайте решетку в нижней части шкафа, если 
это не рекомендовано производителем. Не 
устанавливайте винные бутылки непосредственно без 
сетки.

•
•

Мы рекомендуем вам не использовать удлинитель. 
Опасность: существует риск того, что дети заберутся 
внутрь неисправного шкафа. Перед утилизацией 
вашего винного шкафа:

• Снимите дверцу
• Оставьте полки внутри винного шкафа 
нетронутыми. Таким образом, детям будет трудно 
забраться внутрь.

Приведенные выше предупреждения должны 
сохраняться в течение всего срока службы шкафа. 
Руководство пользователя должно быть 
предоставлено всем, кто, вероятно, будет 
пользоваться шкафом или обращаться с ним, а также 
при переносе шкафа в другое место или отправке на 
завод по переработке отходов.



R
U

R
U

6 7

Содержание

01 
08Описание Вашего  шкафа для Шампанского

02 
Электопитание 09

03 
09Защита окружающей среды / Эко-дизайн 

04
09-10Установка Вашего шкафа 

05
Схема– Хранения 11-14

11
12
12

13
13

I. Установка стационарного презентационного поддона
A. Сборка стационарной поддона
B. Размещение на поддон стандартных/ магнумов бутылок
C. Добавление или изменение положения стационарного поддона

II. Установка выдвижного поддона
A. Сборка выдвижного поддона
B. Размещение на поддон стандартных/ магнумов бутылок
C. Добавление или изменение положения  выдвижного поддона 13

06
Ввод в эксплуатацию Вашего шкафадля Шапманского 14-16

14
14

I. Подключение и запуск
II-A. Описание
II-B. Установка температуры 14

15
15

III. Индикатор уровня относительной
влажности

IV.Настройка режима освещения
V. Дисплей счетчика угольного фильтра

15

07
16Ежедневный уход 

08
17Неисправности в работе

09
17-18Технические характеристики и энерго данные 

10
Комплектация 68-70

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР EUROCAVE

Французкие вина Австралийские вина

Alsace 10 °C Cabernet franc 16 °C

Beaujolais 13 °C Cabernet sauvignon 17 °C

Sweet white Bordeaux 6 °C Chardonnay 10 °C

Dry white Bordeaux 8 °C Merlot 17 °C

Bordeaux reds 17 °C Muscat à petit grain 6 °C

Burgundy whites 11 °C Pinot noir 15 °C

Burgundy reds 18 °C Sauvignon blanc 8 °C

Champagne 6 °C Semillon 8 °C

Jura 10 °C Shiraz 18 °C

Languedoc-Roussillon 13 °C Verdhelo 7 °C

Provence Rosé 12 °C

Savoie 9 °C Другие вина

Dry white Loire wines 10 °C California 16 °C

Sweet white Loire wines 7 °C Chile 15 °C

Loire reds 14 °C Spain 17 °C

Rhône wines 15 °C Italy 16 °C

Sweet wines from the South-West 7 °C

Reds from the South-West 15 °C

Температура 
Два врага вина - это экстремальные 
температуры и резкие перепады 
температур. Постоянная
температура позволяет вину полностью 
раскрыть свой потенциал.

Наш приоритет - помочь вам найти наилучшие решения для Ваших потребностей в хранении 
вина… Для этого EuroCave использовал свой значительный опыт, чтобы объединить 6 критериев 
необходимых для хранения вина:

Благодарим вас за доверие, которое вы оказали нашей компании. 
Идеальная температура для подачи вина

Влажность 
Это жизненно важный критерий, 
позволяющий пробкам сохранять свои 
герметичные качества. Уровень
влажности должен быть выше 50% (в 
идеале 60-80%). 

Защита от света 
Свет, и в частности его 
ультрафиолетовый компонент, приводит к 
тому, что вино очень быстро портится из-
за необратимого окисления танинов. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
вам хранить Ваше вино в темном месте 
или в защищенном от ультрафиолетовых 
лучей месте.

Циркуляция воздуха 
Постоянно обновляемый воздух 
предотвращает образование плесени в 
Вашем шкафу. Шкафы EuroCave 
оснащены системой вентиляции с 
эффектом передышки, что делает их 
очень похожими на естественный погреб.

Отсутствие вибраций 
Вибрация нарушает длительный процесс 
созревания вина и часто приводит к 
летальному исходу для марочных вин. 
Выступающие в качестве держателей 
ячейки для бутылок “Main Du Sommelier”
адаптированы к форме каждой бутылки 
и защищают ее от вибрации 
(антивибрационная технология).

Хранение 
Слишком частое перемещение 
бутылок вредно для Вашего вина. 
Очень важно иметь подходящее
хранилище, чтобы сократить время 
обработки. 

1 4
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Шнур питания  шкафа для шампанского снабжен вилкой 
для подключения к стандартной розетке с заземлением, 
чтобы исключить риск поражения электрическим током.

Запчасти для наших винных шкафов доступны в течение 11 лет.
За дополнительной информацией обращайтесь к вашему 
представителю EuroCave. Что касается Франции, обратитесь в наш
отдел обслуживания клиентов. Контактные данные по адресу 
www.eurocave.com

Утилизация упаковки

Вся упаковка, используемая EuroCave,
изготовлена из материалов, пригодных
для вторичной переработки. После распаковки 
вашего шкафа отнесите упаковку в пункт сбора 
мусора. По большей части он будет переработан

Переработка отходов: заботливый жест

Электрическое и электронное оборудование потенциально 
вредно для окружающей среды и здоровья человека из-за 
присутствия опасных веществ.
Поэтому Вам не следует выбрасывать электрические и 
электронные отходы вместе с не сортированными городскими 
отходами.
Покупая новое изделие EuroCave, вы можете доверить 
утилизацию вашего старого прибора представителю EuroCave. 
Обратитесь к своему представителю EuroCave, он объяснит 
методы вывоза и сбора отходов, действующие в сети EuroCave. 
В соответствии с законодательством об охране окружающей 
среды, ваш винный шкаф не содержит CFCs или HCFCs.

Энергосбережение
Установите шкаф в подходящем месте (см. следующую 
страницу) и соблюдайте указанные диапазоны температур.

Держите дверь открытой как можно меньше времени.
Убедитесь, что уплотнитель дверцы герметичен и находится в 
хорошем состоянии.Если это не так, обратитесь к 
представителю EuroCave.

Мы рекомендуем заполнять винный шкаф не менее чем на 75% 
от его объема общей вместимости.

Отключите неиспользуемый шкаф, отключив его от сети и 
удалив кабель питания.

2. Электопитание

3. Защита окружающей среды
Эко-дизайн

4. Установка Вашего шкафа
Распаковка

• 

• Когда шкаф будет доставлен, проверьте внешнюю поверхность вашего 
шкафа на наличие повреждений (вмятин, прогибов...).
Откройте дверцу и убедитесь, что внутренняя часть шкафа не повреждена
(стенки, петли, подставки для бутылок...).

• Снимите защитные элементы, расположенные внутри и снаружи шкафа, 
включая защитную крышку нижней петли. (см. рисунок1 )

• Установите заглушку  (см.схему  2 )  которая находится в коробке 
“аксессуары”, и используется для герметизации отверстия в

• нижней петле.

Защитные блоки, используемые при транспортировке, крепятся 
ко всем поддонам. по 2 блока на полку (рис.3). Удалите их все 
поворотным движением (рис.4). Вы можете сохранить эти 
блоки и использовать их повторно, если вам нужно перевезти 
шкаф для шампанского на большое расстояние.

Если у вас возникли какие-либо проблемы, обратитесь к 
представителю EuroCave.

i
В целях Вашей личной безопасности шкаф для 
шампанского должен быть правильно заземлен.
Убедитесь, что розетка правильно заземлена и что ваша
установка защищена автоматическим выключателем (30 
мА*). *не применимо к некоторым странам.
Обратитесь за проверкой сетевой розетки к 
квалифицированному электрику, который скажет вам, 
правильно ли она заземлена, и при необходимости 
выполнит работы по приведению ее в соответствие с  
требованиям.
Обратитесь к своему представителю EuroCave, чтобы 
заменить шнур питания, если он поврежден. Он должен 
быть заменен.

Если вы переезжаете в другую страну, проверьте, 
соответствуют ли характеристики шкафа данной стране 
(напряжение, частота).

i

1

2

3

4

A Корпус шкафа

B Панель управления

C Подсветка (2 LEDs)

D вентиляционное отверстие + угольный фильтр

E Дверная защелка (Ответная часть замка)

F Стационарный поддон 
G Элемент жесткости шкафа (не снимать)
H Выдвижной поддон
I Решетка

J Увлажняющий картридж

K    2 регулируемые ножки
L    Нижняя петля(x2)
M   Идентификационная табличка прибора
N   Вентиляционное отверстие для воздуха
O                Дверь (оснащена ручкой и замком двойного действия) 
P    Верхняя петля
Q   Поддон для сбора конденсата с выпускным отверстием
R    Съемная ручка
S    Три винта, три заглушки

1. Описание Вашего шкафа

C

E

F

H

G

I

N

J

K

L

M

Q

O

R

S

D

P
A

B

2
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Ваш винный шкаф EuroCave был спроектирован таким 
образом, чтобы его можно было легко перекомплектовать. Его 
оснащение адаптируется к вашим требованиям и может быть 
дополнено с течением времени.

Обратитесь к разделу 10, чтобы ознакомиться с вариантами 
комплектации.

Различные типы хранения
Стационарный поддон с традиционной бут.
• Арт: APRESCHAMPG
• Цвет фасада: глянцевый

шампанский
• Вместимость: 8 бутылок

Стационарный поддон с магнум бут.
• Арт.: APRESMAGNUMG
• Цвет фасада: глянцевый

шампанский
• Вместимость: 5 бутылок

выдвижной поддон для магнум и 
стандартной бут.
• Арт.: ACCHAMPG
• Цвет фасада: глянцевый

шампанский
• Вместимость:  8 стандрт / 6

магнумов
В комплект поставки входит белый маркер.
Это позволяет вам писать непосредственно на фасаде 
поддона, чтобы идентифицировать Ваши бутылки.

Мы настоятельно рекомендуем Иам не оставлять свои бутылки с вином:

• Завернутые в папиросную бумагу. Папиросная бумага не 
переносит влажности окружающей среды в течение длительного 
времени. Пропитанная бумага прилипнет к этикеткам Ваших 
бутылок и повредит их.

• в картонной упаковке или в деревянном ящике внутри Вашего 
винного шкафа EuroCave, чтобы обеспечить вентиляцию вокруг 
бутылок и предотвратить гниение упаковки, которое со временем 
может привести к загрязнению Ваших винных бутылок.

Рекомендации по по комплектации винного шкафа
Ваш винный шкаф EuroCave спроектирован таким образом, чтобы 
безопасно вместить максимальное количество бутылок. Мы 
рекомендуем вам соблюдать следующие рекомендации, чтобы 

• 

• 

• 

• 

Убедитесь, что Вы размещаете бутылки как можно более 
равномерно по разным поддонам, чтобы распределить вес в 
нескольких местах. Также следите за тем, чтобы Ваши бутылки 
не касались задней стенки шкафа.
Также убедитесь, что Вы равномерно распределили бутылки 
по высоте винного шкафа (не храните все бутылки вверху или  
внизу).
Соблюдайте инструкции по загрузке в соответствии с 
вариантом хранения, предусмотренного в Вашем шкафу, и 
никогда не ставьте бутылки стопкой на выдвижной поддон. При 
использовании шкафа для шампанского никогда не 
выдвигайте более одного поддона сразу.

Примечание: Никогда не меняйте положение элемента 
жесткости внутри Вашего шкафа (только для больших 
моделей) (см. описание на стр. 5) без предварительной 
консультации с представителем и никогда не 
прикасайтесь к этой детали, когда ваш шкаф загружен. 

!

Для достижения оптимальной производительности мы 
рекомендуем Вам заполнять шкаф не менее чем на 
75% от его вместимости.

¡

I. Установка стационарного презентационного 
поддона
A. Сборка стационарной поддона

Наденьте перчатки и бережно обращайтесь с каждой деталью

1 Поворотным движением снимите 2 фиксатора поддона, расположенные над 
ним. Вы можете сохранить эти фиксаторы и использовать их повторно, если вам 
понадобится перевезти винный шкаф на большое расстояние.

Notice DIVINE
Clayettes �xes

1

2

Vue 2

Notice DIVINE
Clayettes �xes

1

2

Vue 2

2 Достаньте держатели для бутылок и винты из коробки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Понадобится 8 опор для поддона с традиционными 
бутылками и 5 для поддона с бутылками магнум.

Notice DIVINE
Clayettes �xesVue 5

3 Установите держатель для бутылок на Кулер - круглое основание над
предусмотренными отверстиями. Убедитесь, что вы расположили верхние 
части стержней так, чтобы они были обращены наружу. 

Vue 6

Notice DIVINE
Clayettes �xes

1

2

4 Прикрутите держатель к Кулеру  снизу с помощью 2 винтов (входят в комплект 
поставки).

Vue 7
Notice DIVINE
Clayettes �xes

1

2

3

5. Схема– Хранения

Меры предосторожности
• Никогда не размещайте свой шкаф для шампанского в местах,
которые могут быть затоплены.
• Никогда не подвергайте шкаф воздействию источников тепла или
прямых солнечных лучей.
• Следите за тем, чтобы вода не попала на какую-либо часть
задней панели шкафа.
• Расположите шнур питания таким образом, чтобы он был
доступен и не соприкасался ни с одним из компонентов шкафа.
• Слегка наклоните шкаф назад, чтобы установить передние ножки
(путем завинчивания или отвинчивания), чтобы выровнять шкаф
(рекомендуется использовать спиртовой уровень).
• Через несколько дней после ввода в эксплуатацию шкафа:
• Если вы заметили низкий уровень влажности (<55%), мы
рекомендуем вам использовать картридж для увлажнения,
поставляемый в комплекте с0 шкафом, и поместить его в нижней
части шкафа, под сеткой, в прилагаемый лоток (см. схему ниже).
При первом использовании полностью погрузите картридж в
дистиллированную воду на несколько минут, чтобы он полностью
пропитался, затем дайте стечь. В зависимости от внешних условий
может потребоваться добавлять стакан дистиллированной воды с
интервалом в несколько месяцев.

Если вы надолго оставляете свой шампанский шкаф 
закрытым, более 3 месяцев в условиях, когда 
температура близка к температуре, установленной в 
вашем шкафу (разница примерно <5°C), это может 
создать условия, благоприятные для развития 
плесени, и этикетки на бутылках могут отклеиться. 
Отсутствие осушения и притока свежего воздуха может 
привести к значительной влажности внутри шкафа. Мы 
настоятельно рекомендуем вам регулярно следить за 
своим шкафом и чистить его раз в год.

• Если вы заметили, что уровень влажности слишком высок,
снимите черную дренажную трубку, расположенную в
нижней части шкафа.
i

Установка

• 
Установите ограничитель, который вы найдете в коробке для 
принадлежностей, на задней стенке шкафа (см. схему). Это 
позволит сохранить зазор в 7 см между стеной и задней 
стенкой шкафа. Этот зазор
позволит оптимизировать энергопотребление вашего шкафа.

• Вставьте 2 заглушки в 2 отверстия в верхней части корпуса. 
Убедитесь, что вы не вдавливаете заглушки до упора, чтобы 
можно было установить задний упор.

• Вставьте задний упор между заглушками и стенкой шкафа,
затем вставьте 2 заглушки до упора.
Перенесите ваш шкаф в предназначенное для него место. Это 
должно быть:

• открытое снаружи для обеспечения циркуляции воздуха (не в 
закрытом шкафу...),

• не слишком влажным. Максимальная влажность окружающего 
воздуха 85% (шкаф для белья,прачечная, ванная комната),

• иметь ровный, устойчивый пол,

• иметь источник питания (стандартная розетка, 16 А, заземлена
автоматическим выключателем, 30 мА* 
(* не применимо в некоторых странах).

Когда шкаф окажется в предназначенном для него месте: 
• Установите угольный фильтр, который находится в
коробке “аксессуары”, вставив его с внутренней стороны
корпуса в вентиляционное отверстие, расположенное в
верхнем левом углу задней стенки (см. схему ниже).
• Подождите 48 часов, прежде чем подключать шкаф к
розетке.

48Ч

• 
При первом использовании шкафа на дисплее 
отобразится сигнал тревоги об угольном фильтре. 
Сбросьте значение счетчика фильтра на 365 (см. 
главу 6, § V).

Крепление дверной ручки 
Открутите три винта, расположенные сбоку на дверной раме, с 
помощью шестигранного ключа, который находится в коробке с 
ручкой.

• 

• Установите ручку в паз, предусмотренный на дверной раме 
(рис.    1  ).
Надавите на  ручку до упора в паз движением вперед          
(рисунок                 2 ).

• Закрутите три винта обратно (рис.       3 ).

• Следите за тем, чтобы при завинчивании уплотнитель не
сдавливался.
Примечание: Ручку можно отрегулировать с помощью
продолговатых отверстий.
Дверной замок

Для безопасности шкафа, все дверцы снабжены замком.

Установка двух шкафов рядом - бок о бок
В случае установки двух шкафов бок о бок в экстремальных 
условиях (температура >30°C – относительная влажность > 70%), 
чтобы предотвратить образование конденсата, вызванного застоем 
воздуха между стенками шкафов необходимо оставить зазор не 
менее 5 см между двумя шкафами, или заполнить  пространство 
пенопластовой панелью, чтобы скрыть зазор.

Примечание: любая замена светодиодов на панели 
управления должна выполняться только 
квалифицированным электриком.

!

Бутылки должны располагаться таким образом, чтобы 
они не соприкасались с задней стенкой. В противном 
случае конденсат, образующийся на стене, может 
попасть на полки и повредить этикетки на бутылках. 
Кроме того, контакт с холодной стенкой может привести 
к замерзанию, что неблагоприятно для  вина.

i

4. Установка Вашего шкафа

Ру
чк

а

Фронт 
Вид сверху 

1

3

Уплотнитель

Дверная рама

2
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II. Установка выдвижного поддона
A. Сборка выдвижного поддона

Наденьте перчатки и бережно обращайтесь с каждой деталью

1 Отодвиньте коробки на поддоне к задней стенке шкафа, затем
поворотным движением снимите 2 фиксатора поддона, 
расположенные над ним.

2 Достаньте из коробки 8 держателей  для бутылок

3 Выдвигайте выдвижной поддон до тех пор,
 пока защелка не зафиксируется.

CL
IC

CL
IC

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 11

4 Установите держатель для бутылки на раму поддона. 

6

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 12

1

2

6

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 12

1

2

6

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 12

1

2

5 Повторите этот процесс для 8 держателей.

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 13

6 Теперь поддон готов для размещения Ваших 
бутылок традиционных или "магнум". Возможно 
регулировать количество подставок в соответствии 
с размерами бутылок.

B. Размещение  стандартных бутылок/ магнумов

Разместите свои стандартные бутылки или магнумы, сначала установив 
дно бутылки, а затем горлышко.

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 14

1

2

8

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 15

3C. Добавление или изменение положения выдвижного поддона

• Если выдвижной поддон уже установлен внутри Вашего шкафа: 
• Полностью разгрузите выдвижной поддон
• Затем снимите выдвижной поддон, выдвинув его на себя и приподняв
переднюю часть.
• Снимите направляющие поддона со стенок шкафа, правую и  левую. 

• Установите направляющие на нужный уровень (см. схему ниже).

Перед установкой выдвижного поддона на направляющие важно 
зафиксировать его.
Убедитесь, что защелка находится в переднем положении.
Если это не так, потяните её вперед, чтобы включить.

2

1

TAC !

1

Notice DIVINE
Clayettes coulissantesVue 10

5 Повторите этот процесс для каждой опоры, сделав 1/8 
оборота для облегчения крепления.

6 Теперь полка готова для установки  стандартных 
бутылок  или "магнумов".

B. Размещение  стандартных бутылок/ магнумов

Расставьте стандартные бутылки или "магнум" на каждой 
подставке в соответствии с Вашими требованиями.

Vue 8

Notice DIVINE
Clayettes �xes

1

2

Vue 9

Notice DIVINE
Clayettes �xes

11

3

C. Добавление или изменение положения стационарного поддона

A

A

B

B

1

2

3

4 5

6

D
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g

Защелка устройства плавного закрывания может быть не защелкнута  
на левой направляющей.
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3 Нажмите кнопку для подтверждения настройки 

Значение по умолчанию - 5 °C (идеальная температура для 
подачи шампанского). Однако температуру можно установить 
в диапазоне от 5 до 12 °C.

III. Индикатор уровня относительной влажности
В шкафу есть функция измерения влажности, позволяющая 
вам видеть уровень относительной влажности внутри шкафа 
при температуре 9-12 °C.
Идеальный уровень влажности - выше 50%, в идеале 60-75%.

Если вы хотите увеличить относительную влажность внутри 
вашего шкафа, налейте дистиллированную воду в объеме  
одного стакана, в канал лотка, расположенного в правом 
нижнем углу вашего шкафа.

IV. Настройка режима освещения
1 Нажмите кнопку. Индикатор активного режима будет мигать.

У вас есть 3 варианта настройки освещения:

 Постоянное освещение (например, для создания 
настроения в шкафу со стеклянной дверцей).
Освещение, которое включается, когда вы открываете 
дверцу (оно выключается, когда дверца шкафа 
закрыта).

Освещение отключено.

2 Нажмите  или   кнопку для выбора нужного режима. 

3 Нажмите  кнопку для подтверждения

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать: 
яркий свет, никогда не смотрите прямо в луч светодиода.
Примечание: любая замена светодиодов на панели 
управления должна выполняться квалифицированным 
электриком.

!

V. Дисплей счетчика угольного фильтра
При вводе в эксплуатацию или замене фильтра установите 
счетчик на 365. 

1Нажмите            кнопку. Дисплей начнет мигать

2 Нажмите  кнопку для установки на 365.

3 Нажмите  кнопку для подтверждения. Индикатор тревоги исчезнет. 

Значение, отображаемое на дисплее, является 
фактической температурой внутри шкафа, 
пожалуйста, подождите, пока Ваша новая настройка 
вступит в силу.

i

Примечание: для правильной работы ваш шкаф 
должен быть установлен в помещении с температурой 
от 0 до 30°C.

!

Угольный фильтр необходимо заменять каждый год. 

Вы можете свериться со счетчиком, 

нажав кнопку

¡

6. Ввод в эксплуатацию Вашего
шкафа для Шампанского

I. Подключение и запуск
Подождав 48 часов, подключите свой винный шкаф к сети
Чтобы включить,  нажмите кнопку в течение 5 секунд.

Проверьте свою розетку (наличие предохранителей 
правильного размера и автоматического выключателя 
на 30 мА). Не подключайте несколько шкафов к 
адаптеру с несколькими розетками.

!

II-A. Описание

P O L

FEDCBA H I

N M K J

G

A Режим освещения

B Сигнал открытой двери

C Температурная зона

D Сигнал тревоги о неисправности 

E Сигнал температуры

F Сигнал износа угольного фильтра

G Доступ к настройкам и подтверждение настроек

H Кнопки настройки и выбора

I Подтверждение настройки режима освещения

J Кнопка счетчика  угольного фильтра

K Кнопка вкл/выкл 
L Сигнал уровня влажности

M Индикатор уровня относительной влажности

N Индикатор работы нагрева

O Индикатор работы компрессора

P Температурный дисплей

II-B. Установка температуры
1 Нажмите  кнопку в течение 5 секунд.  

Дисплей начнет мигать.

5 сек.

2 Нажмите или  для установки желаемой температуры.

Расположите поддон вдоль левой и правой направляющих 
и начните с закрепления задней части поддона.

2
1

1

Сдвигайте поддон до тех пор, пока задние крепежные 
элементы полки не войдут в пазы, предусмотренные в 
направляющих.

Затем вставьте передние штифты поддона в пазы, 
предусмотренные в передней части направляющих. Вам нужно 
покачать поддон, чтобы вставить штифты в отверстия. Начните 
с установки левого штифта. Затем правая часть естественным 
образом войдет в продолговатое отверстие.

Примечание: во избежание опрокидывания поддона, прежде 
чем выдвигать поддон, убедитесь, что штифты с каждой 
стороны поддона полностью вставлены в отверстия.

2

1

2

1
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Использование стеклянных дверей может повлиять на работоспособность вашего винного шкафа в определенных экстремальных 
температурных условиях.

!

Возможные инциденты Причины Корректирующее действие

 Символ на дисплее Температура не 
вернулась в 
допустимый 
диапазон ±4°C

Убедитесь, что дверца закрыта.
Проверьте состояние уплотнителя двери.
Если за последние несколько часов вы загрузили свой шкаф 
большим количеством бутылок, подождите некоторое время, а 
затем проверьте еще раз. Если сигнал тревоги не срабатывает, 
обратитесь к продавцу EuroCave.

Символ по-прежнему 
отображается после выполнения 
вышеуказанных корректирующих действий

сбой в работе Отключите шкаф от сети и обратитесь к представителю EuroCave.

 Символ на дисплее Сигнал открытой двери Убедитесь, что дверца закрыта плотно.

 Символ мигает
Уровень 
относительной 
влажности 
составляет < 50% 
более 72 часов

Налейте стакан дистиллированной воды в канал в поддоне (см. 
главу 6, § III).
Чтобы узнать, как часто добавлять воду, подсчитайте 
количество дней, отделяющих 1-й день, когда вы добавили 
воду, от дня, когда появилась пиктограмма.
Через несколько часов мигающий символ исчезнет.

Прибор не может снизить уровень 
влажности до желаемого значения

Разгрузите шкаф, извлеките увлажнительный картридж и очистите 
лоток. Снимите черную дренажную трубку, расположенную в 
нижней части корпуса. Влага будет выводиться непосредственно 
из шкафа. Если проблема не устраняется, несмотря на то, что вы 
предприняли эти различные действия, обратитесь к 
представителю EuroCave.

 Символ на дисплее Сигнал угольного 
фильтра Замените угольный фильтр (см. раздел 6). 

 Символ на дисплее
Сигнал о 
неисправности датчика 
температуры

Свяжитесь с Вашим представителем  EuroCave 

Минимальный гарантийный срок, предлагаемый производителем: 5 лет на запчасти.

8. Неисправности в работе

9. Технические характеристики и энерго данные

Шкаф для Шампанского

Высота1 Ширина Глубина2 Вес пустого шкафа Допустимый диапазон температур

мм мм мм Дверь Full glass (кг) T° min. (°C / °F) - T° max. (°C / °F)

Full glass

Монотемпературный

V-CHAMP-L 1,825 680 720 96 0-30 / 32-86

V-CHAMP-S 960 680 720 73 0-30 / 32-86

Точность настройки: +/- 1°C (2°F), точность отображения: +/- 1°C (2°F).

1- Высота, включая верхние петли и ножки, установленные на среднюю высоту.
2- глубина, включая задний ограничитель в задней части шкафа, используемый для вентиляции. Без ручки.

В соответствии с делегированным регламентом (ЕС) 2019/2016 Европейской комиссии вы можете получить доступ к 
энергетическим данным о наших приборах в базе данных EPREL, отсканировав QR-код, видимый на энергетической этикетке 
вашего прибора.

7. Ежедневный уход

Задачи по тех обслуживанию примерно раз в год

Ваш шкаф EuroCave - это протестированное устройство.

¡

• Отключите шкаф от сети и выгрузите его.
• Удалите все частицы, которые могут засорить
дренажную трубку, расположенную внутри корпуса, в
нижней части.
•

•

Очистите конденсатор на задней панели шкафа,
удалив пыль пылесосом.
Очистите внутренние стенки водой и мягким
чистящим средством.

• Тщательно промойте.
• Вытрите насухо мягкой тканью.

•

•

Замените фильтр с активированным углем, в верхнем
вентиляционном отверстии Вашего шкафа.
Снимите угольный фильтр вручную. Его можно
приобрести у представителя EuroCave. Он должен быть
заменен фильтр, изготовленный производителем.

• Проверьте состояние уплотнителя. Часто возникает
необходимость  его  очистке. Чистка уплотнителя
неподходящими веществами может привести к его
преждевременному старению. Поэтому следует соблюдать
определенные правила: после очистки уплотнителя его
необходимо промыть чистой водой. На уплотнителе не
должно оставаться следов чистящего средства. EuroCave
рекомендует использовать только мягкий мыльный раствор.
Если очистка раствором такого типа окажется недостаточной,
можно разово использовать раствор на основе спирта с
концентрацией менее 10%, затем тщательно промыв
уплотнитель чистой водой.
• Протирайте световую полоску только мягкой тканью или
салфеткой из микроволокна. Никогда не используйте моющие
средства на спиртовой основе.
• Чтобы удалить надпись, сделанную белым фломастером,
используйте влажную ткань.
• Для очистки фасадов поддонов:
• используйте только мягкую ткань или салфетку из
микроволокна
• используйте только воду или чистящее средство для стекла
Уход за нержавеющей сталью: 
• Для очистки поверхностей из нержавеющей стали
мы рекомендуем использовать воду и мягкое жидкое 
мыло.
• Убедитесь, что мыло не содержит крупинок, которые
могли бы поцарапать поверхность.
• Раствор необходимо нанести на мягкую ткань.
• Используемая ткань не должна иметь пуговиц или
молний, которые могли бы поцарапать нержавеющую
сталь.
• Протрите поверхность из нержавеющей стали,
следуя направлению чистки волокна.
• Протрите поверхность чистой мягкой тканью, следуя
направлению чистки волокна.

Уход за стеклом: 
• Для очистки стеклянных поверхностей вашего шкафа используйте мягкую неабразивную

ткань, предварительно смоченную средством для чистки стекла.
Уход за кожей: 
• Чтобы защитить и очистить кожаные части ваших поддонов, мы рекомендуем вам 

использовать средство для восстановления кожи

бальзам, который следует наносить два раза в год. 
Кожа обработана для защиты от пятен. Поэтому 
Вам не следует использовать жесткие средства для 
чистки. Регулярная чистка сохранит кожу в ее 
первоначальном состоянии.

Регулярный мониторинг вашего шкафа и сообщение о 
любых неисправностях продавцу - это гарантия того, 
что ваш прибор прослужит вам долгие годы 
безотказной работы.

¡

Никогда не используйте чистящие средства, содержащие 
ацетон, спиртосодержащие жидкости, спиртосодержащий 
спирт, уайт-спирит или синтетический разбавитель, 
которые могут повредить переднюю панель.

!

Не выливайте жидкость непосредственно на нержавеющую 
сталь. Точно так же никогда не используйте химические 
растворители, агрессивные, абразивные или 
гранулированные продукты, крепкие спиртные напитки, 
которые могут повредить поверхность вашего шкафа. 
Никаких продуктов на основе хлора.

!
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Стандартный
Ваш продукт соответствует следующим стандартам:

1-ДИРЕКТИВА ПО
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 2014/35 / ЕС
IEC 60335-1: 2010 + A1: 2013 + A2: 2016

IEC 60335-2-24: 2010 + A1: 2019 + A2: 2019

2-ДИРЕКТИВА ПО ЭМС 2014/30 / ЕС
Стандарты

EN 55014-1: 2017 

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019 

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

3-окружающая среда
Делегированный регламент

2019/2016/EU

Регулирования

2017/1369/EU

2019/2019/EU

Директива 2011/65/EU

R600a
В зависимости от страны, винные шкафы 

EuroCave содержат 
легковоспламеняющийся газообразный 

хладагент (R600a: ИЗОБУТАН).

Данные, относящиеся к американским нормам потребления энергии

Модель Режим Тип двери

Соединенные Штаты 1
115V 60Hz - R600a gas

Годовое потребление энергии 
kWh/year

V-CHAMP-L Монотемпературный Full glass 212

V-CHAMP-S Монотемпературный Full glass 143

1 Соблюдайте требования Министерства ЭНЕРГЕТИКИ – 10 CFR, часть 430 – Программа энергосбережения: Стандарты 
энергосбережения для различных холодильных изделий.



9. Монотемпературный V-CHAMP-L

75 бутылок  35 бутылок
 

11 магнум+ 
51 бутылка

ACCHAMPG

ACCHAMPG
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ACCHAMPG
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ACCHAMPG
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ACCHAMPG
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ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

APRESCHAMPG APRESCHAMPG APRESCHAMPG

APRESCHAMPG APRESCHAMPG

APRESCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

APRESMAGNUMG

APRESMAGNUMG

59 бутылок 

91 бутылка 52 магнум39 магнум

*Вместимость погребов рассчитана в заводских конфигурациях с использованием бутылок шампанского стандартного формата и / или бутылок Magnum. *Вместимость погребов рассчитана в заводских конфигурациях с использованием бутылок шампанского стандартного формата и / или бутылок Magnum.

9. 1 Temp. V-CHAMP-L

68 69

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG

ACCHAMPG



19 бутылок 35 бутылок

9 магнум 22 магнума

9. Монотемперратурный V-CHAMP-S
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